
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

35 GX-B1559/22-1-24003 2024.12.24 所检项目合格

36 GX-B1559/22-1-24004 2024.12.24 所检项目合格



37 GX-B1559/22-1-24005 2024.12.24 所检项目合格

38 GX-B1559/22-1-24006 2024.12.24 所检项目合格

39 GX-B1559/22-1-24007 2024.12.24 所检项目合格



40 GX-B1559/22-1-24008 2024.12.24 所检项目合格

41 GX-B1559/22-1-24009 2024.12.24 所检项目合格

42 GX-B1559/22-1-24010 2024.12.24 所检项目合格



43 GX-B1559/22-1-24011 2024.12.24 所检项目合格

44 GX-B1559/22-1-24012 2024.12.24 所检项目合格

45 GX-B1559/22-1-24013 2024.12.24 所检项目合格



46 GX-B1559/22-1-24014 2024.12.24 所检项目合格

47 GX-B1559/22-1-24015 2024.12.24 所检项目合格

48 GX-B1559/22-1-24016 2024.12.24 所检项目合格



49 GX-B1559/22-1-24017 2024.12.24 所检项目合格

50 GX-B1559/22-1-24018 2024.12.24 所检项目合格

51 GX-B1332/21-1-24079～24096 2024.12.25
本次共检电力电容器18
台，18台电力电容器所

检项目合格



52 GX-B1301/23-1-24014 2024.12.25 综合判定:合格

53 GX-B1598/24-1-24063 2024.12.30
实测钢丝绳有效截面积
损失百分比最大为

1.09%，小于5%为正常

54 GX-B1598/24-1-24064 2024.12.30
实测钢丝绳有效截面积
损失百分比最大为

1.14%，小于5%为正常



55 GX-B1598/24-1-24065 2024.12.30
实测钢丝绳有效截面积
损失百分比最大为

1.18%，小于5%为正常

56 GX-B1598/24-1-24066 2024.12.30
实测钢丝绳有效截面积
损失百分比最大为

1.05%，小于5%为正常

57 GX-B1310/21-1-24272 2024.12.30 符合标准要求



58 GX-B1310/21-1-24273 2024.12.30 符合标准要求

59 GX-B1310/21-1-24274 2024.12.30 符合标准要求

60 GX-B1310/21-1-24275 2024.12.30 符合标准要求



61 GX-B1310/21-1-24276 2024.12.30 符合标准要求

62 GX-B1310/21-1-24277 2024.12.30 符合标准要求

63 GX-B1310/21-1-24278 2024.12.30 符合标准要求



64 GX-B1310/21-1-24279 2024.12.30 符合标准要求

65 GX-B1310/21-1-24280 2024.12.30 符合标准要求

66 GX-B1310/21-1-24281 2024.12.30 符合标准要求



67 GX-B1428/21-1-24284 2024.12.31 无缺陷迹痕显示

68 GX-B1428/21-1-24285 2024.12.31 无缺陷迹痕显示


